ALUMINIJUMSKI| STOK

Sloboda u oblikovanju enterijera




akleno / drveno krilo sa nadsvetlom

Aluminijumski Stok mini-
malistickih dimenzija i jed-
nostavnog dizajna lepo ce

se uklopiti u svaki enterijer.

Zbog njegove prilagodljivo-

sti mogude ga je kombino-
vati sa staklenim ili drve-
nim krilom, nadsvetlom ili

fiksnom staklenom stenom.

Alu Stok za stakleno / drveno krilo

Alu 3tok za stakleno / drveno Rri

o sa “U” profilom




Alu Stok za stakleno / drveno krilo sa fiksnom stenom

Detalj spoja Stoka
Detalj spoja Stoka kod izrade kod izrade fiksne
fiksne stene ili nadsvetla stene ili nadsvetla

Detalj spoja Stoka sa ugaonom spojnicom




arijanta sa skrivenom bravom

Alu stok - “invisible”

Alu stok - “invisible” varijanta Alu stok - “invisible” varijanta
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1 | Alu stok sa mogucnoscu izvodenja nadsvetla. Kod otvora vecih visina moguce je jednostavno iz-
raditi stakleno ili drveno vratno krilo sa fiksnim nadsvetlom u kombinaciji sa etvrtastim alu profilom
dim. 30 x 20mm i dodatnim elementima (umetak za spoj profila, PVC pokrivna kapica). Montaza je
brza i jednostavna.

2 | Alu stok u izvodeniju klasi¢nih krilnih vrata sa staklenom ili drvenom ispunom. Jednostavna montaza
sa ugaonim spojnicama kod spoja vertikalnih s horizontalnim elementom Stoka.

3 | Alu Stok sa mogucénoséu izrade fiksne staklene stene. Kod otvora vecih dimenzija moguce je izra-
diti stakleno ili drveno vratno krilo sa fiksnom stenom u kombinaciji sa ¢etvrtastim iGlass alu profilom
dim. 30 x 20mm i dodatnim elementima (umetak za spoj profila, PVC pokrivna kapica).

4| 5 | Alu Stok kod izrade klasi¢nih vrata ili u varijanti sa nadsvetlom moguce je kombinovati sa
dodatnim “U” profilom (podstokom). Ovakva izrada posebno je znacajna kod nepravilno, grubo
izvedenih otvora. U tom slucaju lako i precizno reguliSemo Sirinu otvora, te na taj nacin postizemo
pravilan poloZaj alu stoka.

6 | Stub omogucava spajanje fiksnih stakala pod pravim uglom u prostoru. Moguée kombinacije:
dva fiksna stakla, fiksno staklo i krilna vrata, kao i dva vratna krila.

7 | Montaza alu Stoka na tzv.”invisible” nacin gde je odgovaraju¢om pripremom knaufa mogude u
potpunosti sakriti Stok.

Alu stok - montaza na stub

VKs Visina krila / staklo
VKd  Visina krila / drvo
VNs Visina nadsvetla / staklo
VFs Visina fiksera / staklo
SKs  Sirina krila / staklo
Skd  Sirina krila / drvo
SNs  Sirina nadsvetla / staklo
SFs  Sirina fiksera / staklo
X Puna Sirina otvora
X1 Sirina otvora krila, od zida do spoljne ivice profila
X2 Sirina otvora fiksera, od zida do spoljne ivice profila

Vv Puna visina otvora
V1 Visina otvora krila, od gotovog poda do spoljne ivice profila

V2 Visina otvora nadsvetla, od plafona do spoljne ivice profila



1 | ALU STOK ZA STAKLENO / DRVENO KRILO SA NADSVETLOM X
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2 | ALU STOK ZA STAKLENO / DRVENO KRILO
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(X1) ili fiksera (X2).

VFs = V-32 mm

VKs = V-23 mm

VKd = V-23 mm

X2

_|

Skd f6/16)

SFs
=)
SKd =X1-32mm SFs=X2-32mm

6

‘ VK
v
n
16
1OV




4 | ALU STOK ZA STAKLENO / DRVENO KRILO SA NADSVETLOM | “U” PROFILOM
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NAPOMENA: “U” profil se koristi
isklju¢ivo kod montaze vertikalnih
elemenata $toka na zid.
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5 | ALU STOK ZA STAKLENO / DRVENO KRILO SA “U” PROFILOM
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NAPOMENA: “U” profil se koristi
isklju¢ivo kod montaze vertikalnih
elemenata Stoka na zid.

6 | ALU STOK ZA STAKLENO KRILO - MONTAZA NA STUB
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Primer spajanja fiksnih stena pod pravim Primer montaze krilnih vrata i fiksne
uglom uz pomoc¢ alu profila 50 x 50. stene pod pravim uglom uz pomoc¢ stuba.




Model sa nadsvetlom
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Kod montaZze stoka na spoljnu ili
unutrasnju ivicu zida preporucujemo
“Z” tip Stoka. Njime se mogu prekriti
eventualni estetski nedostaci same iv-
ice pa nije potrebno dodatno obradivati

spoj zida i Stoka.

Alu stok “2” za stakleno / drveno krilo sa fiksnom stenom

Detalj alu Stoka na zidu




7 | ALU STOK “2” ZA STAKLENO / DRVENO KRILO SA FIKSNOM STENOM
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Kod izrade sa duplim vratima sami odredimo $irinu prvog (SK1 s/d) ili drugog (5K2s/d) krila.
VKd =V -23 mm
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Priprema stakla kod alu $toka sa
"U" profilom (podstokom)
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$K2d = X - $K1d - 47 mm SK1d =X -36 mm SKad=X-36mm
"U" profil se koristi iskljucivo kod NAPOMENA: U ovoj izradi fiksiranje drugog krila postiZe se ugradnjom zasuna.
montaze vertikalnih elemenata

| Stoka na zid. Primer za drvo - art. | 058. Primer za staklo - art. SA 7123
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NAPOMENA: “U” profil se koristi iskljucivo kod
montaze vertikalnih elemenata Stoka na zid.
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10 | ALU STOK “Z” ZA STAKLENO / DRVENO KRILO SA NADSVETLOM | “U” PROFILOM
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Kod izrade vrata sa fikserom sami odredujemo punu Sirinu vrata (X1) ili fiksera (X2).

11 | ALU STOK “2” ZA STAKLENO / DRVENO KRILO SA “U” PROFILOM
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NAPOMENA: “U” profil se koristi
iskljucivo kod montaze vertikalnih
elemenata Stoka na zid.

7 | Alu $tok “Z” sA moguénoséu

izvodenja fiksne staklene stene. Kod

otvora vecih dimenzija moguce je jednostav-

no izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnom

stenom. U kombinaciji sa iGlass Cetvrtastim alu profilom

dim.30x20mm i dodatnim elementima (PVC konektor 2 alu

profila, PVC pokrivna kapica). Montaza je brza i jednostav-
na.

8 | Alu stok “Z” uizradi klasi¢nih krilnih vrata sa staklenom ili drvenom ispunom. Vrlo prakti¢na
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montaza sA ugaonim spojnicama kod spoja vertikalnih sA horizontalnim elementom stoka.

9 | Alu stok “Z” sA mogucnoscu izvodenja dvostrukih krila. Kod otvora vecih dimenzija
moguce je izraditi dvostruka krilna staklena ili drvena vrata. Jednostavnost montaze i primene

omogucavaju potpunu iskoristivost prolaza.

10 | 11 | Kod izvodenja klasi¢nih vrata ili vrata sa nadsvetlom, moguce je kombinovati alu
Stok “Z” s dodatnim “U” profilom (podstokom). Ovakvo izvodenje posebno je znacajno kod
nepravilno, grubo izvedenih otvora. U tom slucaju lako i precizno reguliSemo Sirinu otvora, te

na taj nacin postizemo pravilan polozaj alu stoka.

VKs

VKd

VNs

X1

X2

Visina krila / staklo

Visina krila / drvo

Visina nadsvetla / staklo

Visina fiksera / staklo

Sirina krila / staklo

Sirina krila / drvo

Sirina nadsvetla / staklo

Sirina fiksera / staklo

Sirina prvog krila kod izvodenja s duplim krilom
Sirina drugog krila kod izvodenja s duplim krilom
Puna $irina otvora

Sirina otvora krila, od zida do spoljne ivice profila
Sirina otvora fiksera, od zida do spoljne ivice profila

Puna visina otvora
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staklo

= iGlass
e AlUMINIjSKI

R 1050 M51 V-t k
; Kvaka Linea S O
aluminijum

e 5700 mm

Q Kvaka Dafne
o — aluminijum

A Dafne F1

- Kvaka Universal
’ aluminijum
A Universal F1

staklo

) Kvaka Ice
hrom mat

F168 Spojnica alu / staklo Spojnica alu / staklo Spojnica alu / staklo
hrom saten aluminijum aluminijum

(08103 (0 10003 MV -509
Moguénost odabira modela kvake
iz Sirokog FOM asortimana

Dostupne obrade -
staklenih vratnih krila
Brava za kvaku* Brava za kvaku* Brava za kvaku*
hrom saten aluminijum aluminijum/inox
(0 11000 (0 17000 (0 18000
planibel planibel
dark grey dark blue
—_ QQ

planibel “u
grey satinato Automatska metlica Ko¢nica
za staklena vrata inox
aluminijum SA 7123

(1760GD/83(M

planibel NAPOMENA: Okov je namenjen za staklo 8/10 mm debljine.
float bronza * brave su dostupne u modelima: za kvaku, cilindar klju¢, klju¢ i WC
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Mogucnost odabira modela kvake
iz Sirokog FOM asortimana

Dostupne obrade drvenih
vratnih krila

Profili su eloksirani i
isporucuju se po komadu,
u duzinama od 5700 mm.

mahagoni

o f;: americki americka
Ol < ¢ - orah trednja
- S g

iGlass dihtung Stub iGlass ugaona Iglass €ep plasticni .
guma 50x50mm spojnica 2 alu pakovanje / 10 kom -
m' Stoka

=

iGlass spojni Iglass Alu profil U-profil M-spojnica Skrivena
element 2 profila 30x20mm 2m aluminijum/drvo spojnica
alu stoka 3m aluminijum aluminijum/drvo
hromirana

Brava za Brava za drvena Brava za drvena
drvena vrata vrata usadna vrata usadna
magnetna 529 magnetna na potisak

B 48D 651 (bez kvake)

B 938

*brave su dostupne u modelima: cilindar kljuc, kljuc¢ i WC
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