
Hidraulički
zatvarači

TELESCO



TELESCO je osnovan 1957. godine u Španjolskoj te pokreće proizvodnju hidrauličkih zatvarača 1967. godine.
2013. godine TELESCO postaje dio tvrtke UCEM Sistemas de Seguridad, odnosno dio DOM Security grupe. 
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Hidraulički zatvarači

Opće informacije i savjeti

Europska norma EN 1154
Kroz 6 kriterija ova norma klasifi cira upotrebu hidrauličkih zatvarača:

1 Kategorija 
upotrebe

Razred 3 -  zatvarači za zatvaranje vrata s kutem zatvaranja 
minimalno 105°

Razred 4 -  zatvarači za zatvaranje vrata s kutem zatvaranja 
minimalno 180°

2 Dugotrajnost Razred 8 - 500.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja

3 Težina vrata 
i snaga 
zatvaranja

Razred 1 - vrata široka do 750 cm i teška do 20 kg
Razred 2 - vrata široka do 850 mm i teška do 40 kg
Razred 3 - vrata široka do 950 mm i teška do 60 kg
Razred 4 - vrata široka do 1100 mm i teška do 80 kg
Razred 5 - vrata široka do 1250 mm i teška do 100 kg
Razred 6 - vrata široka do 1400 mm i teška do 120 kg
Razred 7 - vrata široka do 1600 mm i teška do 160 kg

4 Protupožarnost Razred 0 -  nije certifi cirano za montažu na protupožarna/pro-
tudimna vrata

Razred 1 -  certifi cirano za montažu na protupožarna/protu-
dimna vrata

5 Sigurnost Razred 1 -  jedini razred, svi hidraulički zatvarači moraju zado-
voljiti osnovne uvjete za sigurnu uporabu

6 Otpornost na 
hrđanje

Razred 0 - nije defi nirana otpornost na hrđanje
Razred 1 - blaga otpornost na hrđanje
Razred 2 - umjerana otpornost na hrđanje
Razred 3 - visoka otpornost na hrđanje
Razred 4 - vrlo visoka otpornost na hrđanje

Gore navedena klasifikacija prema CE pokazuje da hidraulički zatvarač može otvarti vrata do 180°, raspon snage 
otvaranja od EN 3 do EN 5, može se montirati na protupožarna vrata vrata te ima visoku otpornost na hrđanje.

4 8 3/5 1 1 3

Primjer klasifi kacije:
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Hidraulički zatvarači

Opće informacije i savjeti

Kako izabrati hidraulički zatvarač
Maksimalna širina (mm) 850 950 1100 1250 1400
Maksimalna težina (kg) 40 60 80 100 120

SNAGA ZATVARANJA EN2 EN3 EN4 EN5 EN6

Nadgradni 
hidraulički zatvarači

sa standardnom rukom

Compact 1000 Compact 1000 Compact 1000
Delta 1300

Delta 1800 Delta 1800 Delta 1800
Unik 2500 Unik 2500 Unik 2500
Unik 3500 Unik 3500 Unik 3500
Unik 4500 Unik 4500 Unik 4500 Unik 4500 Unik 4500

Nadgradni 
hidraulički zatvarači 
s kliznom vodilicom

Expert 2500
Expert 3500 Expert 3500 Expert 3500

Pro 6500 Pro 6500 Pro 6500 Pro 6500

Usadni hidraulički 
zatvarači s kliznom 

vodilicom

Insert 7000

Insert 7500 Insert 7500 Insert 7500

DIN LIJEVA
Vrata se otvaraju naprijed 

udesno (španjolska norma - R).

DIN DESNA
Vrata se otvaraju naprijed 
ulijevo (španjolska norma - L).

UMJERENA FREVENCIJA PROLAZA
(Kućna upotreba, hoteli)

VELIKA FREKVENCIJA PROLAZA
(Hoteli, institucije, poslovni objekti)

JAKO VELIKA FREKVENCIJA PROLAZA
(Institucije, poslovni objekti)

Compact 1000 Unik 3500 Unik 4500
Delta 1300 Expert 3500 Pro 6500
Delta 1800 Insert 7500
Unik 2500

Expert 2500
Insert 7000

IZBOR HIDRAULIČKOG ZATVARAČA PREMA FREKVENCIJI PROLAZA

SMJER OTVARANJA VRATA PREMA DIN-U

DIMENZIJE VRATA

NAPOMENA!
Na ambalaži proizvoda strane su označene prema španjolskoj normi: DIN lijeva - R, DIN desna - L.
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Compact 1000

Hidraulički zatvarači

TELESCO

160º
15º

0º

Zatvaranje
Pritvaranje

145º

15º

0º

Da
- Ne

Na upit

Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 2-3-4
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom -

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica -
Kontrole 

zatvaranja
· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

-
-

Maks. kut 
otvaranja

160º / 145º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

180
65
44

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 1100
≤ 80

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka -

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· standardna ruka
· ruka s kočnicom
·  papučica za paralelnu 

montažu
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

10

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Compact 1000

165

180

45
58

19
55

16
44

65

22

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - 3 - 4 standard - bijelo TAS1159S.BL
EN 2 - 3 - 4 standard - smeđe TAS1159S.BR
EN 2 - 3 - 4 standard - crno TAS1159S.NE
EN 2 - 3 - 4 standard - zlatno TAS1159S.OR
EN 2 - 3 - 4 standard - srebrno TAS1159S.PL
EN 2 - 3 - 4 standard bijelo TAS1159T.BL
EN 2 - 3 - 4 standard smeđe TAS1159T.BR
EN 2 - 3 - 4 standard crno TAS1159T.NE
EN 2 - 3 - 4 standard zlatno TAS1159T.OR
EN 2 - 3 - 4 standard srebrno TAS1159T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

standardna ruka

bijelo TBZ1159S.BL
smeđe TBZ1159S.BR

crno TBZ1159S.NE
zlatno TBZ1159S.OR

srebrno TBZ1159S.PL

kočnica

bijelo TBZ1159T.BL
smeđe TBZ1159T.BR

crno TBZ1159T.NE
zlatno TBZ1159T.OR

srebrno TBZ1159T.PL

papučica za paralelnu 
montažu

bijelo TS1859A66.BL
smeđe TS1859A66.BR

crno TS1859A66.NE
zlatno TS1859A66.OR

srebrno TS1859A66.PL

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Delta1300

Hidraulički zatvarači

TELESCO

Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 3
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-
-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica -
Kontrole 

zatvaranja
· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

-
-

Maks. kut 
otvaranja

180º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

180
65
44

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 950
≤ 60

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· standardna ruka
· ruka s kočnicom
·  papučica za paralelnu 

montažu
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

8

180º

15º

0º

Zatvaranje
Pritvaranje

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5166

– CE klasifikacija
Standardna pozicija montaže Pozicija paralelne montaže

4 8 3 1 1 3 3 8 3 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 3 standard - bijelo TAS1303S.BL
EN 3 standard - smeđe TAS1303S.BR
EN 3 standard - crno TAS1303S.NE
EN 3 standard - zlatno TAS1303S.OR
EN 3 standard - srebrno TAS1303S.PL
EN 3 standard bijelo TAS1303T.BL
EN 3 standard smeđe TAS1303T.BR
EN 3 standard crno TAS1303T.NE
EN 3 standard zlatno TAS1303T.OR
EN 3 standard srebrno TAS1303T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

standardna ruka

bijelo TBZ1303S.BL
smeđe TBZ1303S.BR

crno TBZ1303S.NE
zlatno TBZ1303S.OR

srebrno TBZ1303S.PL

kočnica

bijelo TBZ1303T.BL
smeđe TBZ1303T.BR

crno TBZ1303T.NE
zlatno TBZ1303T.OR

srebrno TBZ1303T.PL

papučica za paralelnu 
montažu

bijelo TS1859A66.BL
smeđe TS1859A66.BR

crno TS1859A66.NE
zlatno TS1859A66.OR

srebrno TS1859A66.PL

TELESCO Delta1300

165

180

45

58

19
50

16
44

65

22

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Delta1800

Hidraulički zatvarači

TELESCO

Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 2 - EN 4
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom -

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica -
Kontrole 

zatvaranja
· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

-
-

Maks. kut 
otvaranja

180º / 105º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

219
44,5
53,4

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 1100
≤ 80

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· standardna ruka
· ruka s kočnicom
·  papučica za paralelnu 

montažu
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

6

180º

15º

0º

Zatvaranje
Pritvaranje105º

15º

0º

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5167

– CE klasifikacija
Standardna pozicija montaže Pozicija paralelne montaže

3 8 3/4 1 1 3 3 8 3 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - EN 4 standard - bijelo TAS1859S.BL
EN 2 - EN 4 standard - smeđe TAS1859S.BR
EN 2 - EN 4 standard - crno TAS1859S.NE
EN 2 - EN 4 standard - zlatno TAS1859S.OR
EN 2 - EN 4 standard - srebrno TAS1859S.PL
EN 2 - EN 4 standard bijelo TAS1859T.BL
EN 2 - EN 4 standard smeđe TAS1859T.BR
EN 2 - EN 4 standard crno TAS1859T.NE
EN 2 - EN 4 standard zlatno TAS1859T.OR
EN 2 - EN 4 standard srebrno TAS1859T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

standardna ruka

bijelo TBZ1859S.BL
smeđe TBZ1859S.BR

crno TBZ1859S.NE
zlatno TBZ1859S.OR

srebrno TBZ1859S.PL

kočnica

bijelo TBZ1859T.BL
smeđe TBZ1859T.BR

crno TBZ1859T.NE
zlatno TBZ1859T.OR

srebrno TBZ1859T.PL

papučica za paralelnu 
montažu

bijelo TS1859A66.BL
smeđe TS1859A66.BR

crno TS1859A66.NE
zlatno TS1859A66.OR

srebrno TS1859A66.PL

TELESCO Delta1800

202

219

45
58

19
48

53
,4

44,5

22

16

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Unik2500

Hidraulički zatvarači

TELESCO

Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 2 - EN 4
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom -

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica -
Kontrole 

zatvaranja
· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

-
-

Maks. kut 
otvaranja

180º / 130º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

207
38,5
60

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 1100
≤ 80

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· standardna ruka
· ruka s kočnicom
·  papučica za paralelnu 

montažu
· pločica za montažu

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

6

180º

15º

0º

Zatvaranje
Pritvaranje130º

15º

0º

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5168

– CE klasifikacija
Pozicija montaže standard i na 
okvir vrata

Pozicija paralelne montaže

3 8 3/4 1 1 4 3 8 3 1 1 4

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - EN 4 standard - bijelo TAS2559S.BL
EN 2 - EN 4 standard - smeđe TAS2559S.BR
EN 2 - EN 4 standard - crno TAS2559S.NE
EN 2 - EN 4 standard - zlatno TAS2559S.OR
EN 2 - EN 4 standard - srebrno TAS2559S.PL
EN 2 - EN 4 standard bijelo TAS2559T.BL
EN 2 - EN 4 standard smeđe TAS2559T.BR
EN 2 - EN 4 standard crno TAS2559T.NE
EN 2 - EN 4 standard zlatno TAS2559T.OR
EN 2 - EN 4 standard srebrno TAS2559T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

standardna ruka

bijelo TBZ2559S.BL
smeđe TBZ2559S.BR

crno TBZ2559S.NE
zlatno TBZ2559S.OR

srebrno TBZ2559S.PL

kočnica

bijelo TBZ2559T.BL
smeđe TBZ2559T.BR

crno TBZ2559T.NE
zlatno TBZ2559T.OR

srebrno TBZ2559T.PL

papučica za paralelnu 
montažu

bijelo TS1859A66.BL
smeđe TS1859A66.BR

crno TS1859A66.NE
zlatno TS1859A66.OR

srebrno TS1859A66.PL

pločica za montažu

bijelo TAC2559.300BL
smeđe TAC2559.300BR

crno TAC2559.300NE
zlatno TAC2559.300OR

srebrno TAC2559.300PL

TELESCO Unik2500

207

58
45

50 50

43
42

60

38,5

16

22

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Unik3500

Hidraulički zatvarači

TELESCO

Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 2 - EN 4
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica -
Kontrole 

zatvaranja
· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

Maks. kut 
otvaranja

-

Kočnica na ruci* 180º
Hold Open 

(Not for fire and 
smoke doors)

Obrada · bijelo
· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

236
38,5
60

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 1100
≤ 80

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· standardna ruka
· ruka s kočnicom
·  papučica za paralelnu 

montažu
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

6

Prigušeno otvaranje

Zatvaranje
Pritvaranje

180º

60º

15º

0º

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5169

– CE klasifikacija
Pozicija montaže standard i na 
okvir vrata

4 8 3/4 1 1 3

Podaci o CE certifi katu
* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - EN 4 standard - bijelo TAS3559S.BL
EN 2 - EN 4 standard - smeđe TAS3559S.BR
EN 2 - EN 4 standard - crno TAS3559S.NE
EN 2 - EN 4 standard - zlatno TAS3559S.OR
EN 2 - EN 4 standard - srebrno TAS3559S.PL
EN 2 - EN 4 standard bijelo TAS3559T.BL
EN 2 - EN 4 standard smeđe TAS3559T.BR
EN 2 - EN 4 standard crno TAS3559T.NE
EN 2 - EN 4 standard zlatno TAS3559T.OR
EN 2 - EN 4 standard srebrno TAS3559T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

standardna ruka

bijelo TBZ3559S.BL
smeđe TBZ3559S.BR

crno TBZ3559S.NE
zlatno TBZ3559S.OR

srebrno TBZ3559S.PL

kočnica

bijelo TBZ3559T.BL
smeđe TBZ3559T.BR

crno TBZ3559T.NE
zlatno TBZ3559T.OR

srebrno TBZ3559T.PL

papučica za paralelnu 
montažu

bijelo TS1859A66.BL
smeđe TS1859A66.BR

crno TS1859A66.NE
zlatno TS1859A66.OR

srebrno TS1859A66.PL

TELESCO Unik3500

236

45
58

43
  4

2

50 50

60

38,5

16

22

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Unik4500

Hidraulički zatvarači

TELESCO

Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 2 - EN 6
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica -
Kontrole 

zatvaranja
· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

Maks. kut 
otvaranja

180º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

256,5
48
60

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 1400
≤ 120

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· standardna ruka
· ruka s kočnicom
·  papučica za paralelnu 

montažu
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

6

Prigušeno otvaranje

Zatvaranje
Pritvaranje

Usporeno zatvaranje

180º

60º

65º

15º

0º

130º

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5170

– CE klasifikacija
Pozicija montaže standard i na 
okvir vrata

Pozicija paralelne montaže

4 8 3/6 1 1 3 4 8 3/5 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - EN 6 standard - bijelo TAS4559S.BL
EN 2 - EN 6 standard - smeđe TAS4559S.BR
EN 2 - EN 6 standard - crno TAS4559S.NE
EN 2 - EN 6 standard - zlatno TAS4559S.OR
EN 2 - EN 6 standard - srebrno TAS4559S.PL
EN 2 - EN 6 standard bijelo TAS4559T.BL
EN 2 - EN 6 standard smeđe TAS4559T.BR
EN 2 - EN 6 standard crno TAS4559T.NE
EN 2 - EN 6 standard zlatno TAS4559T.OR
EN 2 - EN 6 standard srebrno TAS4559T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

standardna ruka

bijelo TBZ4559S.BL
smeđe TBZ4559S.BR

crno TBZ4559S.NE
zlatno TBZ4559S.OR

srebrno TBZ4559S.PL

kočnica

bijelo TBZ4559T.BL
smeđe TBZ4559T.BR

crno TBZ4559T.NE
zlatno TBZ4559T.OR

srebrno TBZ4559T.PL

papučica za paralelnu 
montažu

bijelo TS1859A66.BL
smeđe TS1859A66.BR

crno TS1859A66.NE
zlatno TS1859A66.OR

srebrno TS1859A66.PL

TELESCO Unik4500

256,5

50 50

45
38

45
58

60

48

16

22

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Expert2500TELESCO

Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 3
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-
-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica
-

Kontrole 
zatvaranja

· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

-
-

Maks. kut 
otvaranja

180º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

202
38,5
55

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 950
≤ 60

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· klizna vodilica
· kočnica
· ublaživač udara
· pločica za montažu

-
-

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

8

180º

15º

0º

Zatvaranje
Pritvaranje

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5171

– CE klasifikacija
Pozicija montaže standardna i 
kod panta

Pozicija montaže na okvir 
vrata

4 8 3 1 1 3 3 8 3 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 3 klizna vodilica - bijelo TAD2503S.BL
EN 3 klizna vodilica - smeđe TAD2503S.BR
EN 3 klizna vodilica - crno TAD2503S.NE
EN 3 klizna vodilica - zlatno TAD2503S.OR
EN 3 klizna vodilica - srebrno TAD2503S.PL
EN 3 klizna vodilica bijelo TAD2503T.BL
EN 3 klizna vodilica smeđe TAD2503T.BR
EN 3 klizna vodilica crno TAD2503T.NE
EN 3 klizna vodilica zlatno TAD2503T.OR
EN 3 klizna vodilica srebrno TAD2503T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

klizna vodilica

bijelo TBD2503S.BL
smeđe TBD2503S.BR

crno TBD2503S.NE
zlatno TBD2503S.OR

srebrno TBD2503S.PL

klizna vodilica s 
kočnicom

bijelo TBD2503T.BL
smeđe TBD2503T.BR

crno TBD2503T.NE
zlatno TBD2503T.OR

srebrno TBD2503T.PL
kočnica za kliznu 

vodilicu - TAC2503R3510

TELESCO Expert2500

474

495

201

39
45

50

55

38,5

22

32,5

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Expert3500
Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 2 - EN 4
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica
-

Kontrole 
zatvaranja

· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

Maks. kut 
otvaranja

180º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

256,5
48
60

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 1100
≤ 80

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· klizna vodilica
· kočnica
· ublaživač udara
· pločica za montažu

-
-

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

6

TELESCO

Kararakteristikee p

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Suust

zatvaraan
Snaga zatvaraan

Podešavan
snaa

Strana vraa
Tip ruu

Konttro
zatvarran

OOsta
konntro

Maaks. k
ototvaran

Kočnčnicica na ru
Obra

Prigušeno otvaranje

Zatvaranje
Pritvaranje

Usporeno zatvaranje

180º

60º

65º

15º

0º

130º

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5172

– CE klasifikacija
Standardna pozicija montaže

4 8 3/4 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - EN 4 klizna vodilica - bijelo TAD3559S.BL
EN 2 - EN 4 klizna vodilica - smeđe TAD3559S.BR
EN 2 - EN 4 klizna vodilica - crno TAD3559S.NE
EN 2 - EN 4 klizna vodilica - zlatno TAD3559S.OR
EN 2 - EN 4 klizna vodilica - srebrno TAD3559S.PL
EN 2 - EN 4 klizna vodilica bijelo TAD3559T.BL
EN 2 - EN 4 klizna vodilica smeđe TAD3559T.BR
EN 2 - EN 4 klizna vodilica crno TAD3559T.NE
EN 2 - EN 4 klizna vodilica zlatno TAD3559T.OR
EN 2 - EN 4 klizna vodilica srebrno TAD3559T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

klizna vodilica

bijelo TBD3559S.BL
smeđe TBD3559S.BR

crno TBD3559S.NE
zlatno TBD3559S.OR

srebrno TBD3559S.PL

klizna vodilica s 
kočnicom

bijelo TBD3559T.BL
smeđe TBD3559T.BR

crno TBD3559T.NE
zlatno TBD3559T.OR

srebrno TBD3559T.PL
kočnica za kliznu 

vodilicu - TAC2503R3510

TELESCO Expert3500

524

545

256,5

50 50

45
46

22

32,5

60

48

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Pro6500
Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak

-

Snaga zatvaranja · veličina EN 2 - EN 5
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica
-

Kontrole 
zatvaranja

· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

Maks. kut 
otvaranja

180º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

256,5
48
60

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)

≤ 1250
≤ 100

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· klizna vodilica
· kočnica
· ublaživač udara
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

2

TELESCO

Kararakteristikee p

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Susts

zatvaraan
Snaga zatvaraan

Podešavan
snaa

Strana vraa
Tip ruu

Kontrro
zatvaraan

Ossta
konntro

Maakks. k
ototvaran

Kočnčnicica na ru
Obra

Prigušeno otvaranje

Zatvaranje
Pritvaranje

Usporeno zatvaranje

180º

60º

70º

15º

0º

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5173

– CE klasifikacija
Pozicija montaže standardna i 
na okvir vrata (na strani 
povlačenja vrata)

Pozicija montaže standardna i 
na okvir vrata (na strani guranja 
vrata)

4 8 3/5 1 1 3 3 8 3/5 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - EN 5 klizna vodilica - bijelo TAD6559S.BL
EN 2 - EN 5 klizna vodilica - smeđe TAD6559S.BR
EN 2 - EN 5 klizna vodilica - crno TAD6559S.NE
EN 2 - EN 5 klizna vodilica - zlatno TAD6559S.OR
EN 2 - EN 5 klizna vodilica - srebrno TAD6559S.PL
EN 2 - EN 5 klizna vodilica bijelo TAD6559T.BL
EN 2 - EN 5 klizna vodilica smeđe TAD6559T.BR
EN 2 - EN 5 klizna vodilica crno TAD6559T.NE
EN 2 - EN 5 klizna vodilica zlatno TAD6559T.OR
EN 2 - EN 5 klizna vodilica srebrno TAD6559T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

klizna vodilica

bijelo TBD6559S.BL
smeđe TBD6559S.BR

crno TBD6559S.NE
zlatno TBD6559S.OR

srebrno TBD6559S.PL

klizna vodilica s 
kočnicom

bijelo TBD6559T.BL
smeđe TBD6559T.BR

crno TBD6559T.NE
zlatno TBD6559T.OR

srebrno TBD6559T.PL
kočnica za kliznu 

vodilicu - TAC6503R3510

ublaživač udara za 
kliznu vodilicu - TAC6503C3610

TELESCO Pro6500

256,5

112

45
36

428
446

20

31

60

48

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Insert7000
Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak -

Snaga zatvaranja · veličina EN 3
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-
-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica
-

Kontrole 
zatvaranja

· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

-
-

Maks. kut 
otvaranja

120º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

-
-
-
-

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

236
35
68

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)
· debljina (mm)

≤ 950
≤ 60
≥ 45

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· klizna vodilica
· kočnica
· ublaživač udara
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

6

TELESCO

Kararakteristike pr

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Susst

zatvaraan
Snaga zatvaran

Podešavann
sna

Strana vraa
Tip ruu

Kontrro
zatvaraan

Ossta
konntro

Makks. k
ottvvaran

Kočnicicaa na ruc
Obrad

Dimenzije (mm

120º

15º

0º

Zatvaranje
Pritvaranje

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5174

– CE klasifikacija
Standardna pozicija montaže

3 8 3 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 3 klizna vodilica - srebrno ED7103S.PL
EN 3 klizna vodilica srebrno ED7103T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

klizna vodilica srebrno BD7103S.PL

klizna vodilica s 
kočnicom srebrno BD7103T.PL

kočnica za kliznu 
vodilicu - AC2503R3510

ublaživač udara za 
kliznu vodilicu - AC7103C3610

TELESCO Insert7000

236

274

540

4

32,5

22

35

6668
,5

15

Dimenzije u mm
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Hidraulički zatvarači

TELESCO Insert7500
Karakteristike proizvoda

Te
hn

ič
ke

 k
ar

ak
te

ri
st

ik
e Sustav

zatvaranja
· sustav zupčanika
· zamašnjak

-

Snaga zatvaranja · veličina EN 2 - EN 4
Podešavanje 

snage
· pozicijom montiranja
· vijkom

-

Strana vrata · univerzalno
Tip ruke · standard

· klizna vodilica
-

Kontrole 
zatvaranja

· pritvaranje
· zatvaranje

Ostale 
kontrole

· prigušeno otvaranje
· usporedno zatvaranje

-
-

Maks. kut 
otvaranja

120º

Kočnica na ruci*
Obrada · bijelo

· smeđe
· crno
· zlatno
· srebrno

-
-
-
-

Dimenzije (mm) · dužina
· ukupna dubina
· visina

275,25
32
49

Dimenzije vrata · širina do (mm)
· masa do (kg)
· debljina (mm)

≤ 1100
≤ 80
≥ 40

Sukladno 
EN 1154

CE oznaka

Do
da

tn
a 

op
re

m
a 

i 
lo

gi
st

ič
ki

 p
od

ac
i Dodatna 

oprema
· klizna vodilica
· kočnica
· ublaživač udara
· pločica za montažu -

Pakiranje ·  pojedinačno u 
kartonskoj kutiji

Minimalna 
količina

9

Zatvaranje
Pritvaranje120º

10º

0º

Da
- Ne

Na upit

– Br. certifikata 1121 - CPR - AD5175

– CE klasifikacija
Standardna pozicija montaže Pozicija montaže na okvir 

vrata

3 8 3/4 1 1 3 3 8 3/4 1 1 3

Podaci o CE certifi katu

* ne ugrađuje se na protupožarna/protudimna vrata
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Hidraulički zatvarači

VELIČINA TIP RUKE KOČNICA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

EN 2 - EN 4 klizna vodilica - srebrno ED7559S.PL
EN 2 - EN 4 klizna vodilica srebrno ED7559T.PL

DODATNA OPREMA OBRADA ŠIFRA PROIZVODA

klizna vodilica srebrno BD7559S.PL

klizna vodilica s 
kočnicom srebrno BD7559T.PL

kočnica za kliznu 
vodilicu - AC7503R3510

ublaživač udara za 
kliznu vodilicu - AC7503C3610

TELESCO Insert7500

440

338

242 33,25

23

14
,5

45

32

11

49

Dimenzije u mm
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