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KARAKTERISTIKE LED TEHNOLOGIJE )

O LED-u

Naziv LED potice od engleskih reci Light-emitting diode (dioda koja emituje svetlost). LED je
poluprovodnicki izvor svetlosti i do sada se mahom koristio kao indikaciono svetlo na raznim
tehnickim uredajima. Danas je slika o LED svetlu nesto drugacija i primena ove tehnologije je u
znatnoj meri proSirena kada je rasveta u pitanju. Dioda je poluprovodnicki Cip koji se sastoji od

dva sloja koji su razli¢ito polarizovani. Kada se kroz njih propusti struja dogada se rekombinovanje
elektrona sa elektron-Supljinama pri ¢emu se oslobada energija u vidu fotona. Tako nastaje svetlost.
Ona moze biti razlicite boje u zavisnosti od materijala od koga je izraden Cip i njegove konfiguracije.
Najvaznija Cinjenica je da LED tehnologija koristi jako malu koli¢inu elektri¢ne energije. Poredenja
radi, LED reflektor od 30W ima istu jacinu osvetljaja kao halogeni od 150W, pri tom ce trajati i do 5
puta duze. LED se sve vise primenjuje u direktnom i indirektnom osvetljenju enterijera i eksterijera.
Kako tehnologija izrade poluprovodnika napreduje, tako se sve karakteristike LED poboljSavaju, zbog
¢ega primena ovog tipa osvetljavanja ubrzano osvaja sve oblasti tog aspekta: semaforsko i ulicno
osvetljenje, svetlece reklame, direktno i indirektno osvetljenje, dekorativno osvetljienje... Primenjuje se
u ugostiteljskim objektima, poslovnim i stambenim prostorima, na ulici, u galerijama. LED tehnologija
je toliko napredovala da mozemo ocekivati da ¢e u bliskoj buducnosti zameniti svu postojecu rasvetu.
Nekoliko glavnih razloga koji idu u prilog tome su: velika usteda energije, mala radna temperatura i
dugotrajnost.

Karakteristike LED tehnologije

VISOKA EFIKASNOST. Emitovano zracenje je u vidljivom spektru, dok klasi¢ne sijalice sa uzarenim
vlaknom u svetlost pretvore svega 6-12% ulozene energije, dok se ostatak pretvara u toplotu.

VISOK KVALITET SVETLA. LED ne emituje toplotu ili radijaciju, jer nema infracrvenog i UV zracenja.

NISKA POTROSNJA ENERGIJE. Moze zadovoljiti razli¢ite potrebe bez gubitaka. Kada se koriste kao
izvor svetla, za isti intenzitet potrebno je 1/8 do 1/10 snage sijalice istog osvetljaja.

IZUZETNO DUG ZIVOTNI VEK. Standardni zivotni vek LED reflektora je 30.000-50.000 ¢asova u
zavisnosti od uslova u kome rade, Sto znaci da ce pri upotrebi od 12h dnevno reflektor trajati
9-11 godina.

VISOK NIVO OTPORNOSTI NA UDARCE. Za razliku od ostalih sijalica, LED rasveta je otpornija,
pa je olaksan transport, ugradnja i odrzavanje.

VISOK NIVO BEZBEDNOSTI. Radni napon je izmedu 1.5-5V, a radne struje su 20-70mA.

EKOLOSKI PROIZVOD. Ovaj tip reflektora ne sadrzi stetne materije i teske metale.
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LED lajsne 1 profill

Inovativna i efikasna resenja

Nacine na koje mozZete primeniti sva nasa reSenja pogledajte na www.fom-okovi.rs/led rasveta
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LED LAJSNE | PROFILI

LED lajsna - niska LL O1

N 1
L]
Sifra: 134100 Poprecni presek: 16 x 6 mm Pakovanje:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju
LED lajsna - niska LL 02
/ i
Sifra: 134200 Poprecni presek: 16 x 6 mm Pakovanje:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju

Ukopavajuca Led LL 03
lajsna - niska

y
y
y > “ﬁf i
Sifra: 134300 Poprecni presek: 16 x 6 mm Pakovanje:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju

Unutrasnja LED
lajsna - visoka

Sifra: 134400 Poprecni presek: 16 x 12 mm Pakovanije:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju

Ukopavajuca LED LL 05
lajsna - visoka

16
22

Sifra: 1341500 Poprecni presek: 16 x 12 mm Pakovanije:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju
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LED LAJSNE | PROFILI

Okrugla LED lajsna LL 06

Sifra: 134600
Boja: natur aluminijum

() Mogucnost

B ( 45°) " :
2 =/ podesavanja ugla
220
24

2

Poprecni presek: 16 x 12 mm - @20

Duzina: 3m

Pakovanje:
20 komada u pakovanju

Ugaona LED lajsna LL 07

Sifra: 134700
Boja: natur aluminijum

S8l

i

Poprecni presek: 18 x 8 mm
Duzina: 3m

Pakovanje:
20 komada u pakovanju

Ugaona LED lajsna

7

Sifra: 133300
Boja: natur aluminijum

LLO7 B

<8l

foo
[~

[

Poprecni presek: 18 x 8 mm
Duzina: 3m

Pakovanje:
20 komada u pakovanju

LED lajsna - niska LL 08

Sifra: 133000
Boja: natur aluminijum

Poprecni presek: 41 x 20 mm
Duzina: 3m

Pakovanje:
20 komada u pakovanju

Profil za police LL 09

Sifra: 133100
Boja: natur aluminijum

Poprecni presek: 68 x 20 mm
Duzina: 3m

Pakovanje:
20 komada u pakovanju
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LED PROFILI | DIFUZORI

Profil za policu sa LL 15
prostorom za napajanje

25
Sifra: 133400 Poprecni presek: 16 x 6 mm Pakovanje:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju
LL 16
Sifra: 133500 Poprecni presek: 16 x 6 mm Pakovanje:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju

LED profil LL 17
L4

y L {
L =
<
Py 9
8
— L
9
25,30 |

Sifra: 133600 Poprecni presek: 16 x 6 mm Pakovanje:
Boja: natur aluminijum Duzina: 3m 40 komada u pakovanju

Providni difuzori OLL 02 OLL 04 OLL 06

@ | y U

100° 60° Y 50°
Sifra: 134810 Sifra: 134811 Sifra: 134812
Poprecni presek: “14x4mm Poprecni presek: “14x8mm Poprecni presek: “14x4mm
Duzina: 3m Duzina: 3m Duzina: 3m

Mlecni difuzor OLL 01 OLL 03 OLL 05

100°

N 4 ~Ny e TS o

Sifra: 134800 Sifra: 134801 Sifra: 134802
Poprecni presek: “14x4mm Poprecni presek: ~14x8mm Poprecni presek: “14x4mm
Duzina: 3m Duzina: 3m Duzina: 3m
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NOSACI LED LAJSNI | PROFILA

Nosac za LL-02 i LL-03

Nosac za LL-01

MLL O1 - metalni MLL 02 - metalni

14

E\

/K

1

Sifra: 134010 Sifra: 134020
Boja: natur Boja: natur

Nosac za LL-04 i LL-05 Nosac za LL-06

MLL 03 - metalni MLL 04 - metalni

N
\LA_A_
P

Sifra: 134040 Sifra: 134060
Boja: natur Boja: natur

Nosac za LL-07 Nosac za LL-01i LL-02

MLL 05 - metalni MLL O6PC - plasti¢ni

/ » &

X
1

-

Sifra: 134070 Sifra: 134030
Boja: natur Boja: natur

Nosac za LL-03, LL-04 i LL-

MLL O7PC - plasticni

Nosac za ULL-01

05
ULL 01
I I\ 4

g

Sifra: 134050 Sifra: 134000
Boja: natur Boja: natur
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PVC ZAVRSETAK

ZavrSetak za LL-011i LL-02 ZavrSetak za LL-03

ZLL 01 ZLL 02 ZLL 03 ZZL 04
Sifra: 134820 Sifra: 134830 Sifra: 134840 Sifra: 134850
Boja: natur Boja: natur Boja: natur Boja: natur

ZavrSetak za LL-04 ZavrsSetak za LL-05

ZLL 05 ZLL 06 ZLL 07 ZLL 08

Sifra: 134860 Sifra: 134870 Sifra: 134880 Sifra: 134890
Boja: natur Boja: natur Boja: natur Boja: natur

ZavrSetak za LL-07 ZavrSetak za LL-07 i LL-O7 B

ZLL 09 ZLL10 ZLL M ZLL12

Sifra: 134900 Sifra: 134910 Sifra: 134920 Sifra: 134930
Boja: natur Boja: natur Boja: natur Boja: natur

ZavrsSetak za LL-15

ZLL13 ZLL14

g | el =] Fm

FINEST INTERIOR ACCESSORIES

Sifra: 134940 Sifra: 134950
Boja: natur Boja: natur
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LED trake




LED TRAKE I

Hladno bela, 3528 60 SMD/m 4 8W/m P20
toplo bela, crvena,
zelena, plava

Hladno/toplo bela 3528 120 SMD/m 9 6W/m IP20
Hladno/toplo bela 3528 5m 60 SMD/m 4,8W/m IP54
Hladno/toplo bela 3528 sm 120 SMD/m 9,6W/m IP54

Hladno/toplo bela 5050 30 SM D/ m 9 6W/m P20
Hladno/toplo bela 5050 5m 30 SMD/m 7.2W/m IP20
Hladno/toplo bela 5050 sm 60 SMD/m 14,4W/m IP20
Hladno/toplo bela 5050 sm 30 SMD/m 7,2W/m IP54
Hladno/toplo bela 5050 5m 60 SMD/m 14,4W/m P54

RGB svetlo 5050 60 SMD/m 14 4W/m P20
RGB svetlo 5050 5m 60 SMD/m 7.2W/m IP54
RGB svetlo 5050 Sm 60 SMD/m 14,4W/m IP54
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NAPAJANJA ZA LED TRAKE

100 x 45 x 30mm plasti¢no
36W 12V 3A 100 x 45 x 30mm plasti¢no
60W 12V 5A 120 x 60 x 40mm plasti¢no

MEAN WELL

1,25A metalno

24W 12V 2A metalno
36W 12V 3A metalno
40W 12V 3,25A metalno
60W 12V 5A 110 x 80 x 35mm metalno
72W 12V 6A 160 x 100 x 40mm metalno
120W 12V 10A 200 x 100 x 45mm metalno
150W 12V 12,5A metalno
180W 12V 15A 200 x 110 x 50mm metalno
240W 12V 20A metalno

za spoljnu montazu

2,5A metalno P67
o0OW 12V 5A metalno P67
100W 12V 8,5A metalno P67
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KONTROLERI SA DALJINSKIM
UPRAVLJACEM ZA LED *RGB TRAKE h

00

e000e®
S000®

0ol
B008C

snaga:
napon:
struja:

napon:

struja:
dimenzije:
broj tastera:

dimenzije:

snaga: E\L}W snaga: Elsw
napon: napon:

; 12A ) 12A
struja: 105 x 70 struja: 105 x 70

dimenzije: BTy dimenzije:  pifyln

JOIRENEICH 4 broj tastera: Q8

* RGB-red, green, blue
|
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LED svetiljke
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UGRADNE LED SVETILJKE | PANELI N

snaga: 4W

prirodno bela
@ 102xh45mm
fiksna

bel

shaga: 7LED x TW

ERTCUS M hladno/toplo bela
@ 108mm
pokretljivost: PRG0N

(XTI -emini

snaga:

OERSEOSAM hladno/toplo bela
[dimenzije: _ oCRu
pokretljivost: PA&{OK

boja rama: siva

otvor za

ugradnju: @75
N\
A\ =
I
S
7

shaga: 3W

W

hladno/toplo bela
093

2 30°

bela

otvor za
ugradnju: @85

www.interfom.rs

snaga: 3LED x W
hladno/toplo bela
@ 85mm

2x30°
aluminijum

shaga: 12LED x TW

OER M hladno/toplo bela
@ 135mm
pokretljivost: PAEE{ON

boja rama: aluminijum

shaga. w

hladno/toplo bela
293

2x30°

otvor za
ugradnju: @85

snaga: W

hladno/toplo bela
8585 mm
[pokretlivost: PRESS

bela

otvor za
ugradnju: @75

<

& 5

shaga: 5LED x TW

JOIERS=1leiiM hladno/toplo bela
@ 90mm
S AE el 2 x 30°

boja rama: aluminijum

shaga: 18LED x TW

ERC M hladno/toplo bela
@ 160mm
pokretljivost: PREEI0N

boja rama: aluminijum

SW

snaga:

JIERSEIOSIM hladno/toplo bela

85x85mm
pokretljivost: PREOK

otvor za
ugradnju: @75

_‘#

=3
~

snaga:
hladno/toplo bela
7 93

2x30°

pel

otvor za
ugradnju: @85

SW




UGRADNE LED SVETILJKE | PANELI N

snaga : 15W

oI IRl oI hladno bela
@108
pokretljivost: PRE&ON

boja rama: bela

snaga : 20W

ol R[N hladno bela
@ 185
pokretljivost: Ril’SsE

T -

snaga : 30W
hladno bela
@230
fiksna

boja rama: bela

D) b
"
h

hladno/toplo bela @ 85mm fiksno @ 66mm bela
6w hladno/toplo bela @ 120mm fiksno @ 100mm bela
12W hladno/toplo bela @ 170mm fiksno @ 150mm bela
18W hladno/toplo bela @ 225mm fiksno @ 200mm bela
24W hladno/toplo bela @ 300mm fiksno @ 270mm bela
W hladno/toplo bela 85x85mm fiksno 66x66mm bela
6W hladno/toplo bela  120x120mm fiksno 100x100mm bela
6W /12W  hladno/toplo bela  170x170mm fiksno 150x150mm bela
18W hladno/toplo bela  225x225mm fiksno 200x200mm bela
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NADGRADNI LED PANELI

hIadno/topIo bela @ 120mm fiksno bela

12W hladno/toplo bela @ 170mm fiksno bela
18W hladno/toplo bela @ 225mm fiksno bela
24W hladno/toplo bela @ 300mm fiksno bela
6W hladno/toplo bela 120x120mm fiksno bela
12W hladno/toplo bela 170x170mm fiksno bela
18W hladno/toplo bela 225x225mm fiksno bela
40W prirodno bela 595x 595xH10mm fiksno bela

V77—
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LED SIJALICE N

S naga: 3LEDXIW

GUI0
LED diode
AC220V

IRl UM hladno/toplo bela

snaga: 3LEDx2W

GUI0
LED diode
AC220V

JJIER I[N A toplo bela

snaga: 4LEDXIW

GUI0
LED dioda
AC220V

JOERSSISIM hladno/toplo bela

shaga: 5W
GU10

SMD LED dioda
AC220V

IO ERSYENIeIS M hladno/toplo bela

shaga: 2,2W
G9
SMD LED dioda
AC220V

boja svetlosti: flefejle}el=IE!

shaga: 5W
E27
SMD LED dioda
AC220V

RSNl UM hladno/toplo bela

g

1
snaga: 5W LED tuba
E14 IW/18W
SMD LED dioda GI3

SMD LED dioda

napon: AC220V
JJERSYEN[SEM prirodno bela

AC220V
JOERSE{[STM hladno/toplo bela

I_I|:EI_|__I:IITI

FINEST INTERIOR ACCESSORIES
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LED SIJALICE N

& & &

tip: A60 AGO AGO
5W W 12W
E27 E27 E27
4 SMD LED dioda SMD LED dioda SMD LED dioda
[E A c220v AC220V AC220V

IEIBEIRSIM hladno/toplo bela [OEREAERIA hladno/toplo bela [OEREILHIM hladno/toplo bela

.‘/I
G | ON
\ " - e )
tip: G45 tip: A60 P45
6W 4W 4W

E27
SMD LED dioda
AC220V

JOERSEIS M hladno/toplo bela

E27
LED vlakna
AC220V

OERSEOSAM hladno/toplo bela

E27
LED viakna
AC220V

JOJEREIS M hladno/toplo bela

/\

\ L‘é/ l
i -

tip: B35 tip: C37
4w 6W
E14 E14
LED vlakna SMD LED vlakna
AC220V AC220V

JOERE IS hladno/toplo bela JOERI{[STM hladno/toplo bela

G45

6W

E14

SMD LED dioda
AC220V

OERSESIM hladno/toplo bela

|l =] FOm

FINEST INTERIOR ACCESSORIES
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FINEST INTERIOR ACCESSORIES

FOM d.o.0.
Janka Cmelika2,
11272 Beograd-Dobanovci

Tel:+38111 630 12 03
+38111630 12 04
prodaja@fom-okovi.rs
interfom@fom-okovi.rs
www.interfom.rs
www.fom-okovi.rs




